
Glasfalzmontage mit  Abdeckblende

Jalousie 16 und 25 mm - Montage im Glasfalz

Glasfalzmontage ohne Abdeckblende

Montage i
21 3 Seitenführung 4 Seitenführung 

43                              5 Seitenführung 6 Seitenführung 

21 2a Keile, optional 

• 2 Träger bis 70 cm Breite
• 3 Träger ab 70 cm Breite
• 4 Träger ab 140 cm Breite

Trägeranzahl1a

Technische Änderungen vorbehalten.

Montage der Abdeckblende bei  Holzjalousien

2 31



Technische Änderungen vorbehalten.

Wand/Fensterf lügel

2b

4 3 5 Seitenführung 6 Seitenführung 

2aTrägeranzahl1a

• 2 Träger bis 70 cm Breite
• 3 Träger ab 70 cm Breite
• 4 Träger ab 140 cm Breite

1

Montage der Abdeckblende bei  Holzjalousien

2 31

Jalousie 16 und 25 mm - Wand/Fensterfl ügelMontage i

Bedienkette/Schnurhalter

1b 21a



Technische Änderungen vorbehalten.

Montage der Abdeckblende bei  Holzjalousien

2 31

Bedienkette/Schnurhalter

1b 21a

Jalousie 16 und 25 mm - Decke, Montage nach obenMontage i
Decke -  Montage nach oben

5 Seitenführung 6 Seitenführung 43

2Trägeranzahl1a

• 2 Träger bis 70 cm Breite
• 3 Träger ab 70 cm Breite
• 4 Träger ab 140 cm Breite

4

1



Technische Änderungen vorbehalten.

Montage der Jalousie an der Schiene

Montage der Klebeschienen am Flügel  oder im Glasfalz

Jalousie 16 und 25 mm - KlebemontageMontage i

4d4b 4c4a am Glas

4b 4d4cFensterfl ügel4a

8 Seitenführung 9 Seitenführung 10 Seitenführung 

6 75 Wartezeit

Klebeschienen vorbereiten

2 UnterschieneOberschiene1 3



Jalousie 16 und 25 mm - KlemmträgerMontage i

Technische Änderungen vorbehalten.

Montage der Abdeckblende bei  Holzjalousien

2 31

Klemmträger

2 31 4

5 Seitenführung 6 Seitenführung 



Decke/Wand

Jalousie 50 mm - Wand- und DeckenmontageMontage i

4 Seitenführung 5 Seitenführung 

2 31a Decke 1b Wand

Technische Änderungen vorbehalten.

Montage der Abdeckblende

2 31


